DEUTSCHE SPEICHERWERKE®

blicher Batteriespeicher 100M W h+
W BESS 836

Maximale Sicherheit, optimierte Kosten & flexible Skalierbarkeit —
die ideale Speicherlosung fur Grol3projekte

B1)) - Anwendungshereiche

DEUTSCHE SPEICHERUVERKE®

Industrie

Gewerbe
Landwirtschaft
Ladeinfrastrukturen

Kritische Infrastrukturen

Speicherparks bis T00MWh+

PV-Park Erweiterung

Alle Vorteile auf einen Blick

o Leistungsstarke Be- & Entladung - 418 k\W Spitzenleistung

° Langlebig & sicher — >7000 Systemvollzyklen
o Skalierbar & flexibel — Erweiterbar von 836kWh auch fir Speicherparks >100M>V\/F1—E

o Integrierte Sicherheit — Zellspannungs- , Rauchgas & Temperaturiberwachung

Brand- & Notfallschutz — Aerosol-Feuerldschsystem, Not-Aus, Thermal Runaway Stopper
o Flexible Integration — mit externem deutschen EMS**

o Betriebs -optimierte, dezentrale Architektur — hohe Verfigbarkeit,
einfacher Service, niedrige Betriebskosten.



DS BEGS 846

DEUTSCHE SPEICHERVVERKE®

ALLGEMEINE DATEN

Produkttyp L800Pro

Batterietyp Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) — flissigkeitsgekihlt
Speicherkapazitat (brutto) 836 kWh

Nutzbare Kapazitat 836 kWh (100% der Nennkapazitat)*

Max. Be- & Entladeleistung 418 kW

Netzanschluss

690 VAC, 50/ 60Hz, 3L + PE

Hilfsanschluss

400 VAC, 50/ 60Hz, fur Kiihlung und Kommunikation

Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung /
Verschiebungsfaktor cos ¢ einstellbar

1/0,0 kapazitiv bis 0,0 induktiv

Maximaler Wirkungsgrad Batteriewechselrichter 98,8%

Abmessungen (BxTxH) 2350 x 1600 x 2450 mm

Gewicht ~7600 kg

A-bewerteter aquivalenter Dauerschallpegel L_Aeq, T 69,5 bis 72,5 dB(A) bei T m Abstand**
Produktgarantie 5 Jahre

Performancegarantie

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

=68% nach 7000 Systemvollzyklen oder 10 Jahren

Betriebstemperatur

-30 °C bis +55 °C (>45 °C oder - <15 °C im Derating-Modus)

Relative Luftfeuchtigkeit

5% bis 100 % <95 % (Tagesdurchschnitt); <20% (monatlicher Durchschnitt)

Installationshéhe

Bis zu 3000 m Uber NN (>2000 m im Derating-Modus)

Schutzklasse P67 (Batteriemodul)/ IP55 (Gehause)
Direkte Sonneneinstrahlung: Zuléssig
Installation in staubiger Umgebung Zuléssig

SICHERHEIT & SCHUTZ

Sicherheitsfunktionen

Zellspannungs-, mehrstufige Temperaturliberwachung, Rauch-/Gasdetektion, Thermal Runaway Stopper

Feuerléschsystem

Aerosol-Feuerléschsystem, Sprintleranlage vorbereitet

Brandausbreitungsbegrenzung

Sicherheitsgeh&use zur Brandausbreitungsbegrenzung
TRS-Technologie zur Thermal-Runaway-Ausbreitung

Material

SKALIERBARKEIT & KOMMUNIKATION

Q235B-Stahl (Korrosionsschutz: C3 nach ISO 12944-2, Upgrade zu C5)

Kommunikation

Modbus TCP/IP, Ethernet (RJ45)

Netzintegration

In allen Ublichen Netzen Integrierbar

Ferntberwachung Uber externes Master-EMS***
ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN
Netzkonformitat VDE4110, VDE4120, EN50549

Sicherheits- & Qualitatsstandards

IEC62619, IEC63056, IEC61000-6-2/4, IEC62477-1, UL9540, UL1973

Transport & Umwelt

UN38.3, UN3480, REACH, RoHS, CE

Batt-Reg.-Nr.

25716632

WEE-Reg.-Nr.

39192070

*Die nutzbare Speicherkapazitat betragt 100% der alterungsabhangigen Nennkapazitat. Garantiebedingungen beachten.

**Gemessen an vier Geréateseiten bei 1T m Messabstand und 1,5 m Messhohe. Thermischer Betriebszustand entsprechend 35 °C Umgebungstemperatur, PCS-Lifter
mit 100 % und Kuhlerllfter mit 44 % Drehzahl.

***Das System kann nur mit einem externen Master-EMS (SMART Q) oder mit einem kundenseitigen EMS betrieben werden. Modbus-Protokoll verfigbar.
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Vertrieb durch: Heckert Solar GmbH e +49 (0) 371 4585 68 - 400 @ vertrieb @heckert-solar.com

Stand: 03/20261 Abbildungen ahnlich. Die DSW Deutsche Speicherwerke GmbH behalt sich Spezifikationsanderungen vor.




